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Milá klientko, milý kliente,
 Právě jste si pořídil/a Váš nový AIXAM a my Vám děkujeme za Vaši důvěru.
Automobily AIXAM jsou navrženy a sestrojeny k Vaší spokojenosti a síť našich distributorů je Vám k dispozici, aby Vám zajistila nejlepší služby.

Nyní Vás seznámíme s údržbou, s podmínkami záruky a s popisy v této příručce uživatele, které Vám napomohou k tomu, abyste si na své vozidlo lépe zvykl/a.
Dovolujeme si Vám připomenout čtvero důležitých pravidel bezpečnosti k zajištění jak Vaší vlastní bezpečnosti tak i bezpečnosti Vašich spolucestujících :
· Nikdy neřiďte pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
· Vždy dodržujte danné rychlostní limity a nikdy neřiďte rychleji, než dovolují podmínky siliničního provozu.
· Vždy používejte bezpečností pásy a vhodné vybavení pro děti.
· Vždy ukažte Vašim spolucestujícím, jak funguje bezpečnostní vybavení.
Šťastnou cestu.

AIXAM

Zákaznický servis
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Model: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sériové číslo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Číslo motoru: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Počet rychlostních stupňů: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SPZ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Datum 1. uvedení do oběhu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Majitel vozidla: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ulice a č.p. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Město: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PSČ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Telefon:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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OBECNÉ INFORMACE
· Základní údaje o vozidle
1

· Obsah
2
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3,4
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5 až 8
· Kontroly provedené před dodáním
9
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10až 11
· Revizní program
12 až 15
· Mazadla a kvantita
16
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17
NÁVOD K POUŽITÍ
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18
· Odemykání, zamykání dveří kufru
19
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19,20
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20
Sedadla
21
· Bezpečnostní pásy
22,23
· Pro bezpečnost dětí
24
· Kombi přístroj
25 až 29
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Klaxon
30
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30
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30
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31
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32
· Ruční brzda
32
· Zpětná zrcátka
33
· Topení - větrání
 34,35
· Zapalovač cigaret, popelník
35
· Montáž a demontáž střechy  pro Scouty R........36-37

· Specifikace Crossline.......................................... .38

· Doporučení k zaběhnutí motoru
39
· Pohonná hmota
39
· Startování
40
· Rady k řízení
40
KONTROLY A ÚDRŽBA
· Údržba karosérie
41
· Rezervní kolo
42
· Pojistková skříň
43
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46,47
· Poznámky................................................................48
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1.
Všechna nová vozidla typu AIXAM zůstavájí v záruce proti jakékoli chybě nebo výrobní vadě po dobu dvou let a to počínaje dnem doručení vozidla klientovi.
Všechny jednotlivé nebo náhradní díly prodané firmou AIXAM jsou v záruce proti jakékoli chybě nebo výrobní vadě po dobu jednoho roku a to počínaje dnem doručení vozidla klientovi. 
 2.
Abyste mohli využít záruky firmy AIXAM, musíte :
- Mít vyplněnou příručku uživatele s popisem vozu, jménem a adresou uživatele a razítkem dodavatele.
- Vylnit oddělitelný záruční list, který se nachází uvnitř příručky uživatele, a zaslat jej do továrny do 48 hodin (ode dne prodeje vozidla) s datem a podpisem uživatele.
3.
Záruku můžete požadovat u jakéhokoli autorizovaného dodavatele sítě AIXAM. Klient musí předložit svou příručku uživatele s razítkem prodejce vozidla, s datem doručení klientovi a s razítkem dodavatele AIXAM po provedení úržby a kontroly mezi 500 a 1000 km, předpokládané výrobcem. 
4.
Klient dá své vozidlo k posouzení dodavateli AIXAM mezi 500 a 1000 km a tím zratí další možnost využití záruky. Dodavatel provede zdarma (kromě drobných a spotřebitelných dodávek) manuální výkony zahrnující prověření, seřízení, utažení předpokládané výrobcem při tomto počtu najetých kilometrů.

Po provedení těchto výkonů, dodavatel firmy AIXAM orazítkuje příslušné políčko a uvede datum a přesný počet najetých kilometrů.
5.
Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu dílu uznaného jako vadný, dle instrukcí výrobce, bezplatnost manuálních výkonů potřebných pro takovouto výměnu či opravu. Náklady za odstranění poruchy na místě nebo vlečení nejsou zahrnuty.
6.
Zákroky provedené ze záruky nemohou mít za následek prodloužení záruky. Nicméně využití záruky prodlužuje její termín po dobu nezbytně nutnou pro provedení pouze garantovaných výkonů pod podmínkou, že tyto výkony nezbytně vyžadují držení vozidla nejméně následujících 7 dní (Zákon z 18. ledna 1992 – Čl.4).
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Výrobce si vyhrazuje právo na díly sejmuté při využití záruky.
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8.
Záruka se nevztahuje na následující elementy:

•
Všechny díly a vybavení, které nejdou původní AIXAM. 
•
Výkony údržby včetně vyvážení a seřízení souběžnosti kol, seřízení motoru a světlometů, výměny svíček předžhavení, zapalovacích svíček, žárovek, řemenů, hnacího řemenu, dílů nutných k údržbě variátorů, bzdových destiček a obložení, brzdových kotoučů a bubnů, mazadel a kapalin.
•
Škody, poruchy a poškození způsobené následujícími činiteli :
- nesprávné používání, nehoda, krádež, požár, vandalismus,
- průmyslové, alkalické, chemické odpady, kyseliny, pryskyřice, ptačí výkaly, sůl, kroupy, bouřka, blesk a další,
- nerespektování programu revizí s předpokládanou lhůtou,
- špatně provedený zákrok,
- zákroky mimo síť AIXAM, 
- použítí nepůvodních dílů,

- použití paliva nebo mazadla, které je nesprávné nebo obsahuje cizí tělesa, nebo paliva, které neodpovídá doporučenému palivu,
- přetížení, i kdyby jen přechodné.
•
Úpravy nebo přeměny na vozidle nepředpokládané výrobcem, zvláště jestliže vozidlo už neodpovídá původním kritériím homologace.
•
Běžné opotřebení dílů včetně výfuku, řemenů a tlumičů, tak jako stárnutí vybavení, čalounění, malby a ozdob.
•
Výměna nebo modifikace počítadla vozidla takovým způsobem, že kilometráž se nedá jasně nastavit, nebo poškození sériového čísla nebo čísla motoru.
•
Náklady následující po nepojízdnosti vozidla, jehož přímé nebo nepřímé nebo komerční ztráty byly způsobené vlastníkem nebo běžným uživatelem vozidla.
9.
Podklady vztahující se k záruce, údržbě a řízení :
Každý držitel záruky AIXAM obdrží při dodávce nového vozidla příručku uživatele.
 Podmínky záruky mohou být uplatněny pouze při předložení této příručky uživatele. 
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10.
Vozidlo AIXAM využívá záruky ze zákona proti veškerým skrytým vadám za každých okolností, v souladu s ustanoveními článků 1614  a dle Občanského Zákoníku.
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	OBECNÉ
	A.721
	A.741
	MOTOR
	A.721
	A.741

	Druh
	QM
	Značka
	KUBOTA

	Typ et verze
	K34VBA
	K44VBA
	Typ
	Z 402

	Řídící kola
	vpředu
	Cyklus
	diesel

	Hnací kola
	vpředu
	Počet taktů
	4

	ROZMĚRY (mm)
	
	
	Počet a umístění válců
	2 v řadě

	Rozchod kol vpředu
	1285
	Vnitřní průměr (mm)
	64

	Rozchod kol vzadu
	1265
	Pohyb pístu (mm) 
	62,2

	Rozvor náprav
	1737,5
	1960
	Kompresní poměr
	23

	Přední podpěra 
	471
	Maximální výkon (kW CEE)
	4

	Zadní podpěra
	465,5
	Otáčky při maximálním výkonu (ot/min)
	3200

	Délka 
	2674
	2897
	Maximální točivý moment (N/M CEE) 
	14

	Šířka 
	1474
	Otáčky při  maximálním točivém momentu (ot/min)
	2400

	Výška
	1460
	Maximální otáčky (ot/min)
	3200

	HMOTNOST (kg)
	
	
	Druh paliva
	nafta

	Pohotovostní hmotnost
	640
	Objem palivové nádže (litry)
	16

	Provozní hmotnost
	-
	Zapalování
	kompresí

	Maximální zatížení:
	
	
	Chlazení motoru
	kapalina

	   na přední nápravě
	350
	Hladina zvuku :
	

	   na zadní nápravě
	400
	Hladina intenzity zvuku (dB)
	79

	Váha prázdného vozidla při jízdě
	
	
	Odpovídající počet otáček (ot/min)
	2400

	    celková
	380
	
	
	

	    na přední nápravě
	230
	
	
	

	    na zadní nápravě
	150
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PŘEVOD RYCHLOSTI
•
Rychlostní typ : stálý převod
•
Typ spojky : odstředivý
•
Ovládání : automatické
•
Převod : motor→variátor→ převodovka→ kola.

•
Maximální rychlost : 45km/h

PÉROVÁNÍ
•
Vpředu : typ pseudo MC Pherson, teleskopické hydraulické tlumiče s dvojím efektem a spirálovými pružinami 

•
Vzadu : zadní vlečná ramena, hydraulické tlumiče s dvojím efektem a spirálovými pružinami.

ŘÍZENÍ
•
Typ řízení : hřebenové
•
Průměr otáčení (m)=



BRZDY
•
Služební brzdy
	VLASTNOSTI
	PŘEDNÍ
	ZADNÍ

	Typ
	Kotouče
	Bubny

	Průměr
	172 mm
	160 mm

	Průměrný obvod
	71 mm
	

	Povrchová výbava kola
	45 cm²
	108cm²

	Seřízení 
	automatické
	automatické



Soupravy vpředu i vzadu jsou poháněny hydraulickými písty ovládanými hlavním dvouválcem. Tento hlavní dvouválec, jehož vrchní část je nádržka brzdové kapaliny, je ovládaný z vnitřku vozidla pedálem u pravého chodidla řidiče. Omezovač automaticky zmenšuje účinnost brzd na zadním podvozku.

•
Bezpečnostní  ruční brzda

Páka umístěná mezi sedadly vozidla, po pravé ruce řidiče, ovládá mechanicky, prostřednictvím rozporky a dvou lanek, zadní brzdy. Seřízení této brzdy je mechanické a provádí se šroubem 
u každého zadního kola nebo u rozporky. Západka udrží brzdu v upevněné pozici.  
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KAROSÉRIE :

•
Karosérie : motorová lehká čtyřkolka (QLEM)

•
Materiál použitý k výrobě karosérie : ABS tepelně upravený
•
Počet míst k sezení: 2

•
Sedadla : 2

•
Počet dveří : 2

•
Materál použitý k prosklení :

- Přední sklo : vrstevnaté sklo
- Boční skla : kalené sklo
- Zadní sklo : kalené sklo
SVÍTIDLA A SIGNALIZACE
•
Přední světla :

- směrová světla : 12V/21W 
- poziční světla : 12V/21W 
- potkávací a dálková světla : 12V/50W/60W 
•
Zadní světla :

- koncová a brzdová světla : 12V/21W/5W

- mlhová světla: 12V/21W 
- zpětná světla: 12V/21W 



Vaše vozidlo AIXAM musí zůstat v rukách sítě AIXAM 
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Pro údržbu a opravu Vašeho vozidla AIXAM používejte pouze originální díly AIXAM
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Po veškeré péči věnované výrobě vašeho vozidla AIXAM provede váš dodavatel řadu kontrol, abyste mohli v pořádku využívat vašeho nového automobilu.
•
Kontrola veškerých otvíracích a zamykacích zařízení (dveří, oken, kapoty, kufru, přihrádky, otvírací střechy, ….)
•
Kontrola zařízení palubní desky.

•
Kontrola hladiny :

- motorového oleje
- převodového olej
- kapalily do ostřikovačů
- brzdné kapaliny
- chladící kapaliny a kontrola nemrznoucí směsi 

•
Kontrola těsnosti :

- brzdového obvodu
- chladícího obvodu
•
Kontrola tlaku pneumatik včetně rezervního kola.

•
Kontrola utažení kol, čepů, motoru, variátoru, převodovky a šroubů obecně.

•
Kontrola fungování elektrických přístrojů a osvětlení.

•
Seřízení volnoběhu.
•
Kontrola souběžnosti.

•
Zkouška vozidla.

•
Čistota interiéru i exteriéru vozidla.
•
Kontrola úrovně nabytí rozjezdové baterie a utažení koncových svorek.
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	ZÁKROKY A KONTROLY K PROVEDENÍ PŘI SERVISNÍ PROHLÍDCE  
	První revize při
 1000 KM nebo 1 rok
	Revize  při 5000 Km nebo 1 rok a každých 5000 Km
	Dodatečné úkony  při
10000 Km a každých 10000Km

	Vyčištění motoru a výměna oleje i olejového filtru
	o
	o
	

	Vyčištění převodovky a výměna oleje
	o
	
	o

	Kontrola hladiny převodového oleje  (v případě nutnosti doplatit)
	
	o
	

	Kontrola hladiny chladící kapaliny  ( v případě nutnosti doplatit )
	o
	o
	

	Ověření utažení chladícího zařízení
	o
	o
	

	Kontrola hladiny brzdové kapaliny ( v případě nutnosti doplatit )
	o
	o
	

	Ověření utažení brzdového obvodu
	o
	o
	

	Kontrola fungování brzd včetně ruční brzdy
	o
	o
	

	Vyčištění a oprášení brzd + výměna obložení, pokud je nutná
	
	
	o

	Kontrola hladiny elektrolytu baterie  (doplatit destilovanou vodu, pokud je potřeba) 
	
	
	o

	Promazat svorky baterie
	
	
	o

	Prověřit stav řemenů a, pokud je třeba, vyměnit je 
	
	o
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	ZÁKROKY A KONTROLY K PROVEDENÍ PŘI SERVISNÍ PROHLÍDCE
	První revize při
 1000 KM nebo 1 rok
	Revize  při 5000 Km nebo 1 rok a každých 5000 Km
	Dodatečné úkony  při
10000 Km a každých 10000Km

	Oprášení zařízení variátoru
	
	o
	

	Kontrola fungování variátoru a výměna ložisek, pokud je potřeba
	
	o
	

	Kontrola utažení šroubů (kola, motor,.......)
	o
	o
	

	Výměna nebo vyčištění vzduchového filtru
	
	o vyčištění
	o

	Výměna palivového filtru
	
	o
	

	Kontrola tlaku pneumatik včetně rezervního kola
	o
	o
	

	Kontrola nabíjecího obvodu 
	
	o
	

	Ověření správného fungování osvětlení a elektrických přístrojů
	o
	o
	

	Zkouška vozidla
	o
	o
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POZOR : Údržbu provádět pravidelně (navíc k doporučeným revizím).

Ročně : obnovit kapalinu brzdového obvodu.

Každý druhý rok : obnovit kapalinu chladícího zařízení.
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Nikdy nepoužívat palivo Super jako nemrznoucí směs do motorové nafty.

Používat produkty doporučené v obchodě.

	Údržba 1 000 km nebo 1 rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

RUČNÍ VÝKONY
ZDARMA
Razítko a podpis dodavatele
	Údržba 5 000 km nebo 1 rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
	Udržba 10 000 km nebo 1 rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele

	Údržba 15 000 km nebo 1 rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
	Údržba 20 000 km nebo 1 rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den       měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
	 Údržba 25 000 km nebo 1 rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele


[image: image59.png]TECHNICKE UDAJE

OBECNE CITY SPORT ROADLINE CROSSLINE SCouTY

Druh lehké motocyklové ¢tyrkolky kategorie LB6
Typ et verze K34VBR K44VBR K24VBR K04VBR
Ridici kola vpredu
Hnaci kola vpredu
ROZMERY (mm) CITY SPORT ROADLINE CROSSLINE SCOUTY
Rozchod kol vpiedu 1343 1294 a 1307 1343
Rozchod kol vzadu 1314 1265 a 1278 1314
Rozvor naprav 1967 1744
Predni podpéra 527 541
Zadni podpéra 478 603 478
Délka 2763 3097 2763
Sitka 1506 1506
Vyska 1470 1570 1480

HMOTNOST (kg) CITY SPORT ROADLINE CROSSLINE SCOoUTY

Pohotovostni hmotnost 640
Provozni hmotnost -
Maximalni zatiZeni:

na predni napravé
na zadni napravé
Vaha prazdného vozidla pfi jizdé
celkova

na predni napravé
na zadni napravé
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	Údržba 30 000 km nebo 1 rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
	Údržba 35 000 km nebo 1 rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
	Údržba 40 000 km nebo 1 rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele

	Údržba 45 000 km nebo 1 rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

               Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
	Údržba 50 000 km nebo 1 rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

               Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
	Údržba 55 000 km nebo 1 rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
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	Údržba 60 000 km  nebo 1 rok Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

               Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
	Údržba 65 000 km  nebo 1  rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
	Údržba 70 000 km  nebo 1  rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele

	Údržba 75 000 km  nebo 1  rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
	Údržba 80 000 km  nebo 1  rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
	Údržba 85 000 km  nebo 1 rok Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
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	Údržba 90 000 km  nebo 1  rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
	Údržba 95 000 km  nebo 1  rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
	Údržba 100 000 km  nebo 1  rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele

	Údržba 105 000 km  nebo 1  rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
	Údržba 110 000 km  nebo 1  rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
	Údržba 115 000 km  nebo 1 rok
Datum : [_][_]  [_][_]  [_][_]

                Den      měsíc       rok    

Kilometráž  : [_][_][_][_]

Razítko a podpis dodavatele
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AIXAM doporučené použítí provozních kapalin.   

- MOTOR : 100% olejová směs– kapacita : 1,8 l

- PŘEVODOVKA :100% olejová směs – kapacita : 1,0 l

- CHLADÍCÍ KAPALINA : – kapacita : 2,0 l

- BRZDOVÁ KAPALINA :– kapacita : 0,3 l
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1 VYRAŽENÉ SÉRIOVÉ ČÍSLO
Sériové číslo je vyražené na pravé rozpěrce, uvnitř vozidla, pod kolejničkou sedadla vpravo. 



2 VÝROBNÍ TABULKA
Výrobní tabulka je upěvněna na pravé rozpěrce, uvnitř vozidla, vedle rytiny sériového čísla. 
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KLÍČE
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Poskytují se čtyři klíče : dva klíče jsou ke dveřím, další dva do zámku víčka nádrže. Ponechte jeden od každého na bezpečném místě jako náhradní klíče. 
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ DVĚŘÍ
[image: image73.png]


Poskytuje se jedno dálkové ovládání. Stisknout bod 2 pro odemykání a bod  1 pro zamykání. Každý impuls je 
doprovázen zablikáním 
směrových světel.

[image: image74.png]


POZN. : v případě 
nefunkčnosti dálkového
ovládání můžete stále                     

odemykat a zamykat klíčem.
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ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ VOZIDLA ZEVNITŘ 

4. Odemknout
5. Zamknout
ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ VOZIDLA ZVENKU
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      1. Zasunout klíč
      2. Odemknout
 3. Zamknout
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OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
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Zatáhnout za kličku umístěnoupod bezpečnostním pásem řidiče. Zvednout
 nenásilně dvířka kufru do nejvyšší možné pozice, dva zdviháky ho udrží otevřený
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ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU
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Stáhnout dvířka 
kufru do tří čtvrtin jeho celkového otevření a pak 

 pustit. Ujistěte se, že jsou dvířka kufru zamčena.
OTVÍRÁNÍ KAPOTY 
Přitáhnout páčku
 odemykání 
umístěnou vlevo  pod palubní 
deskou. 
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Zatlačit zcela na
bezpečnostní
zámeka vednout
kapotu.[image: image84.png]


Použít podpěrku,aby kapota zůstala otevřená.
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ZAVÍRÁNÍ KAPOTY 
[image: image2.png]



Uvolnit a zajistit podpěrku, poté snížit kapotu 
o asi padesát centimetrů a pak pustit, aby se vlastní vahou zavřela. 


OVLÁDÁNÍ DVĚŘNÍCH OKEN
MANUÁLNÍ OVLADAČ
[image: image87.png]TECHNICKE UDAJE

KUBOTA

Typ 7402

Cyklus DIESEL
Pocet taktd 4

Pocet a umisténi valcl 2 viadé

Vnitfni prdmér (mm) 64
Pohyb pistli (mm) 62,2
Kompresni pomér 23
Maximalni vykon (kW CEE) 4
Otacky pfi maximalnim vykonu (ot/min) 3200
Maximalni to¢ivy moment (N/M CEE) 14
Otacky pfi maximalnim to¢ivém momentu (ot/min) 2400
Maximalni otacky (ot/min) 3200
Druh paliva NAFTA
Objem palivové nadrze (litry) 16

Zapalovani kompresi

Chlazeni motoru kapalinou
Hladina zvuku:

Hladina intenzity zvuku (dB) 79
QOdpovidajici pocet otacek (ot/min)





ELEKTRICKÝ OVLADAČ
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Dva elektrické spínače k ovládání okenních tabulek jsou umístěny ve spodní partii středové konzoly.
1. Spínač pro levé okno
[image: image92.jpg]


2. Spínač pro pravé okno

SEDADLA A BEZPEČNOSTNÍ PÁSY*

NASTAVENÍ SEDADEL VPŘEDU
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Nastavit sedadlo řidiče do pozice dovolující ovládat jednoduše pedály, volant a různé ovladače palubní desky. Nadzvednout rukověť a posunout sedadlo dopředu nebo dozadu do žádoucí pozice. 
Po nastavení, pustit rukověť, aby se sedadlo upevnilo v pozici.




OPĚRKA HLAVY
[image: image4.png]



Zmáčknout regulovací knoflík a snížit či zvýšit
opěrku hlavy tak, aby vyhovovala vaším
potřebám.  




POZOR :
- Nastavit sedadlo před vyjetím
[image: image95.png]




    - Po nastavení ověřit, že se sedadlo upevnilo dobře v pozici

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
Tříbodové svinovací bezpečnostní pásy
Tento typ pásů nevyžaduje nastavení délky. Zapnutý pás se volně přizpůsobuje pohybům uživatele, ovšem v případě silného nebo náhlého nárazu se automaticky zadrhne, aby tak udržel tělo. Před zapnutím pásu se usaďte co nejvíc dozadu na vašem sedadle a předek nastavte na dosah penálů. 
Při zapínání pásu se přitiskněte k opěradlu sedadla. Popruh na hrudníku musí být co nejblíže u krku, aniž by na něm spočíval. Ve spodní části spočívá pás na plocho na stehnech a proti pánvi. 
Pás musí spočívat co nejvíc na těle. Vyhněte se příliš tlustým oděvům, vsunutým předmětům, ...
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Pro zapnutí pásu lehce povytáhnout popruh  a zajistit západku ve schránce. Zatáhnutím za pás zkontrolovat správnost zapadení. Pokud se 
popruh zablokuje před zapadením, uvolnit pás a znovu jej povytáhnout. 
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Pro odepnutí pásu zmáčknout červený knoflík
u schránky a pás se tak svine. Pro usnadnění operace se doporučuje pás doprovodit.
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BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
•
Ať je doba či dálka jízdy, kterou hodláte uskutečnit, jakkákoli, musíte být vždy připoutáni bezbečnostním pásem.
•
Musíte se také přizpůsobit legislativě země, ve které se nacházíte.
•
Bezpečnostní pás je vyroben pouze pro jednu osobu. Nikdy nepřipoutávejte jedním pásem dítě sedící na vašich kolenou.
•
Nepoužívejte nic, co vytváří mezeru v popruzích (např. kolíček na prádlo, ...), jelikož příliš volný bezpečnostní pás může při nehodě způsobit zranění.
•
Po vážné nehodě je třeba pásy vyměnit. Také v případě poškození či roztřepení pásu je nutné ho vyměnit.
•
Pokud musíte vaše bezpečnostní pásy vyčistit, použijte vodu a mýdlo. Všechny další produkty jsou zakázány.
•
Špatně upravené pásy mohou při nehodě způsobit zranění. Těchotné ženy musí být připásány. V takovém případě dbejte, aby popruh příliš netlačil na podbřišek a nevytvářel mezery.
•
Zapnuté pásy nesmí být překroucené.
•
Nepřemisťujte břišní pás pod vaši paži či za vaše záda.
•
Bezpečnostní pásy byly vyroben pro uživatele s postavou dospělého.
•
Neupravujte či nepřeměňujte bezpečnostní pásy, jejich zakotvení na spodku nebo sedadlech vozidla.
•
Používejte pouze původní vybavení výrobce.
•
Batolata a děti nemohou být v žádném případě převážena na kolenou cestujících ve vozidle.
•
Připásat dítě sedící na vašich kolenou je obzvlášť nebezpečné. Nikdy nepoužívejte jeden pás pro připásání dvou osob.
•
Nikdy nenechávejte dítě nebo zvíře ve vozidle se zavřenými okny na slunci.
[image: image99.png]


•
Nikdy nenechávejte uvnitř vozidla klíče na dosah dětí.
PRO BEZPEČNOST DĚTÍ
•
Používání zařízení k upoutání batolat a dětí je nařízeno předpisy.
•
Musíte bezpodmínečně respektovat zákony platné v zemi, ve které řídíte, obzvláště ohledně věku dětí cestujících na předních sedadlech.
•
Obecně děti mladší než 12 let, nižší než 1,50 m a lehčí než 36 kg musí být připevněny zařízením homologovaným a uzpůsobeným pro váhu a výšku dítěte.
•  Za správné používání takových zařízení je zodpovědný řidič.
•
Doporučuje se tedy vybrat homologované zařízení dle evropského přepisu ECE 44.
•
Taková zařízení jsou povinně vybavena oranžovou etiketou s písmenem E , dále s číslem země, ve které je homologované, a s rokem homologace.
•
Před použitím dětské sedačky, posuňte sedadlo cestujícího co nejvíc dozadu.
	(VĚK DÍTĚTE)

VÁHA DÍTĚTE
	KATEGORIE HOMOLOGOVANÝCH DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK

	(novorozenec až zhruba 9 měsíců)
váha nižší než 13kg
	"U" univerzální (jedině proti směru jízdy)

	(zhuba od 9 měsíců až 3 roky)

váha od 9kg do 18kg
	"U" univerzální

	(zhruba od 3 let až 12 let)

váha od 15kg do 36kg
	"U" univerzální


•
Před použitím dětské autosedačky se ujistěte, že je ve vozidle správně nainstalována. Postupujte podle instrukcí výrobce sedačky (příručku uživatele obdržíte s autosedačkou). Ověřte si, že kategorie homologace dětské autosedačky odpovídá váze dítěte.
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KOMBI PŘÍSTROJ*
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1.
Kontrolka stavu nádrže paliva
2.   Ukazatel zařazeného neutrálu
3.
Stav nabité baterie
4.
Ukazatel odbočování vlevo
5.
Ukazatel rychlosti
6.
Ukazatel odbočování vpravo
7.
Kontrolka ruční brzdy
8.
Kontrolka potkávacích světel
9.
Kontrolka dálkových světel



10.
Kontrolka zadních mlhovek
11.
Pravý ovladač
12.
Kontrolka teploty chladící kapaliny
13.
Kontrolka výstražných světel
14.
Kontrolka předžhavení pro dieselové motory
15.
Kontrolka vyhřívání zadního skla
16.
Kontrolka tlaku oleje
17.
Levý ovladač
18.
Kontrolka opotřebení brzdových destiček vpředu
* podle verze
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KOMBI PŘÍSTROJ* (pokračování)

Podle verzí vozidel existují dva palubní desky, jedna s jednou digitální obrazovkou a druhá se dvěmi digitálními obrazovkami, vpravo a vlevo.
VERZE S DIGITÁLNÍ OBRAZOVKOU VLEVO
[image: image103.jpg]



1.
Ukazatel stavu paliva
Signalizace stavu paliva je čárková (6 čárek), jak se hladina paliva v nádrži snižuje, čárky postupně ubývají. Minimum paliva je signalizováno poslední blikající čárkou a kontrolkou (1 na předchozí stránce), která se rozsvítí. V takovém případě je nutné co nejdříve doplnit palivo.

2.
Ukazatel volby převodu
Ukazatel aktuálně zařazeného převodu ( jízda vpřed, neutrál, couvání). V pozici neutrálu se rozsvítí kontrolka (2 na předchozí stránce).
3.
Ukazatel celkových a denních kilometrů (verze s jednou digitální obrazovkou na palubní desce vlevo)
Signalizace celkové kilometráže vozidla. Pro přepínání mezi celkovými a denními kilometry lehce stisknout tlačítko (17 na předchozí stránce). Pro vymazání denních kilometrů lehce stisknout a několik vteřin přidržet stejné tlačítko. Pro návrat ke kilometráži celkové lehce stlačit stejný knoflík, platí i pro návrat ke kilometráži denní.
[image: image104.png]


4.
Ukazatel denních kilometrů a ukazatel aktuálního stavu (verze s dvěmi digitálními obrazovkami na palubní desce, jedna vpravo a jedna vlevo)
•
Ukazatel denních kilometrů
• Díky ukazateli aktuálního stavu je možné předvídat dobu, kdy je třeba uskutečnit údržbu vozidla. Počítání pro předvídání příští servisní prohlídky zahrnuje dva parametry : čas a kilometráž. Např. : 1000 km nebo 1 rok, 5000 km nebo 1 rok.


Tento ukazatel vám signalizuje dobu zbývající do další prohlídky během 5 vteřin po vložení klíče do zapalování tak jako symbol „klíč“ značka 4. Pokud jste dosáhli nebo překročili tento termín vzdáleností, symbol „klíč“ tak jako kilometráž a značka " - " blikají 5 vteřin a poté zůstane svítit symbol „klíč“. Pokud jste dosáhli tohoto termínu časem, symbol „klíč“ a zpráva „1 rok“ blikají 5 vteřin a symbol „klíč“  zůstane svítit. Aby mohlo být vaše vozidlo rychle zkontrolováno, doporučujeme vám objednat se u vašeho
  dodavatele.

* podle verze
[image: image105.png]




KOMBI PŘÍSTROJ* (pokračování)

VERZE S DIGITÁLNÍ OBRAZOVKOU VPRAVO
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5.
Hodiny 
Hodiny se dají nastavit pouze, pokud vozidlo stojí. Proces nastavení je následující :
•
Stisknout na 3 vteřiny knoflík 11 (viz stránka 24) a hodiny se rozblikají.

•
Krátkými stisky na stejný knoflík nastavit hodiny. Dlouhým stiskem ukončit nastavení
 hodin.
•
Stejným způsobem pokračovat v nastavení minut. Pro ukončení nastavení stisknout dlouze knoflík. 



6.
Ukazatel teploty : Tento bliká, jakmile teplota dosáhne 3 °C, a tak upozorňuje na nebezpečí náledí.
7.
Počítadlo celkových kilometrů

Nastavení osvětlení palubní desky
Osvětlení palubní desky se nedá nastavit bez zapnutých světel vozidla. 
Nastavit intenzitu osvětlení palubní desky lze nejlépe v noci při rozsvícených svítilnách vozidla a to krátkými stisky na knoflík  11 (viz stránka 24). Osvětlení se zintenzivní každým dotekem až na své maximum, poté se vrátí na minimum
* podle verze

KOMBI PŘÍSTROJ* (pokračování)

VÝZNAMY KONTROLEK
Kontrolka stavu nabité baterie: Rozsvítí se při vložení klíče do zapalování a zhasne, jakmile motor naskočí. Pokud svítí nepřetržitě, vyhledejte co nejrychleji servis sítě AIXAM.

Kontrolka tlaku motorového oleje : Rozsvítí se při vložení klíče do zapalování a musí zhasnout, jakmile motor naskočí. Pokud se rozsvítí během jízdy, okamžitě zastavte vozidlo. Ověřte hladinu oleje a pokud je třeba, doplňte. Pokud svítí i přes správnou hladinu oleje, zastavte motor a co nejrychleji vyhledejte servis sítě AIXAM.

Poplašná kontrolka teploty chládící kapaliny : Rozsvítí se při vložení klíče do zapalování a zhasne, jakmile motor naskočí. Pokud se rozsvítí během jízdy, okamžitě zastavte. Počkejte 30 minut a poté zkontrolujte hladinu chladící kapaliny (neriskujte vážné popálení). Pokud se znovu rozsvítí, vyhledejte servis sítě AIXAM.

Kontrolka ruční brzdy a hladiny brzdné kapaliny : Rozsvícená signalizuje, že vaše ruční brzda není odbržděna nebo že chybí brzdná kapalina v brzdovém obvodu. Doplňte doporučenou kapalinu (viz str. 15). 
Kontrolka opotřebení předního brzdového obložení: Pokud svítí, když brzdíte, nechejte si co nejdříve zkontrolovat či vyměnit přední brzdové obložení. 
* podle verze 

KOMBI PŘÍSTROJ* (pokračování)

VÝZNAMY OSTATNÍCH KONTROLEK

Ukazatel odbočování vlevo

Ukazatel odbočování vpravo

Ukazatel neutrálu

Ukazatel rezervy paliva

Ukazatel potkávacích světel

Ukazatel dálkových světel

Ukazatel zadních mlhovek

Ukazatel výstažných světel

Ukazatel vyhřívání zadního skla

Ukazatel předžhavení pro dieselové motory 

* podle verze 



OVLÁDÁNÍ SMĚROVÝCH SVĚTEL
[image: image8.png]



•
Zatlačit na páčku před zabočením doleva.
•
Nadzvednout páčku před zabočením 
   doprava.
Pro změnu směru, zatlačit ovladač až do pevného bodu; s volantem se automaticky vrátí a zastaví. 
   Připomínáme, že pro vaši bezpečnost je třeba učinit manévry s dostatečným 
   předstihem a s jasným ukázáním.
KLAXON
Zatlačit z vnější strany 
ovladače.
          OVLÁDÁNÍ SVĚTEL
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 Všechny světla zhasnutá
Otočit ovladač dopředu.
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Poziční světlo
Otočit ovladač dopředu.
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Potkávací/Dálkové světlo
Přepínání potkávacích/dálkových světel, přitáhnout ovladač k sobě.
Varovné zablikání
Přitažením k sobě.

POZN. : Při otvírání dvěří po zastavení vozidla vás v případě, že jste nezhasli světla, upozorní zvukový signál. 

OVLÁDÁNÍ MLHOVEK
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 Světla zhasnuta
Otočit ovladač dopředu.
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 Mlhovky



OVLÁDÁNÍ VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA*


Pro spuštění stisknout ovladač. Funkce trvá 12 minut.
PŘEDNÍ STĚRAČE, OSTŘIKOVAČE*

- Při zatlačení na páčku směrem dolů, stěrač vykoná jeden pohyb. 
- Při zvednutí páčky :


1. přerušovaně

2. pomalu

3. rychle

                  Přitáhnutí páčky k sobě spustí ostřikovač. 
ZADNÍ STĚRAČ*
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 zadní stěrač zastaven 
přetočte ovladač dopředu 
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 zadní stěrač spuštěn

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ*

0.
Zhasnuto.

1.
Stálé osvětlení.

2.
Osvětlení při otevřených dvěřích.

Při otevření dvěří se vnitřní osvětlení postupně rozsvítí a zůstane svítit 30 vteřin.  Při zavření dvěří nebo při vložení klíče do zapalování zůstane osvětlení svítit 10 vteřin, než se postupně zhasne. 
VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA
[image: image17.png]



Rozsvítí zárověň a nepřetržitě čtyři směrová světla.
Použít jen v případě nebezpečí.

Pokud dojde během jízdy k prudkému zpomalení (případ prudkého zabrždění), výstražná světla se zaktivují automaticky na 10 vteřin. 



ŘAZENÍ RYCHLOSTÍ

N = Neutrál
D = Jízda dopředu
R = Zpátečka
Volba žádoucího převodu :

1.
Zatlačit páku směrem dopředu. Např. pro převod z couvání do jízdy vpřed nebo pro převod z neutrálu do jízdy vpřed.
2.
Zatlačit páku směrem dozadu pro převod z jízdy dopředu do neutrálu.
3.
Zatlačit na páku a potáhnout směrem k sobě pro převod do couvání.

Pro změnu rychlostního převodu je nutné :
- aby bylo vozidlo naprosto znehybněné
- aby byl motor ve zpomaleném tempu



RUČNÍ BRZDA
Pro zaparkování zastavit úplně vozidlo, zatáhnout ruční brzdu.
1. Pro zabrždění zatáhnout úplně za páku bez stlačení knoflíku na konci rukověti. 
2. Pro odbrždění zatáhnout lehce za páku, zárověň stisknout knoflík a snížit páku. 



VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO
Páčkou ve spodní části lze regulovat zrcátko a v noci tak zabránit oslnění světly vozidel jedoucích vzadu. 
1. Normalní nastavení
2. Nastavení proti oslnění
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO
 Vnější zpětné zrcátko je nastavitelné páčkou uvnitř vozidla.




1.
Nastavení nahoru
2.
Nastavení dolů
3.
Nastavení doleva
4
Nastavení doprava


TOPENÍ - VĚTRÁNÍ
Topení funguje pouze při chodu motoru. Výkon teplotního zařízení úzce souvisí s teplotou chladící kapaliny. Doporučuje se tedy používat topení teprve tehdy, až motor dosáhne své normální funkční teploty. V chladném počasí je zbytečné nastartovat motor a nechat jej nějakou dobu před odjezdem běžet na malé obrátky, jelikož topení při volnoběhu nefunguje.  
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1.
Ovladač teploty vzduchu
Otočením vpravo se teplota vzduchu vháněného do kabiny zvyšuje. 
2.
Přepínač větrání
0. Vypnutí mechanického větrání
1. Pomalu
2. Středně rychle
3. Rychle
3.
Přepínač směru proudění vzduchu
Otočením vlevo se zvýší proudění vzduchu namířeného k nohám, otočením vpravo se proud vzduchu namíří směrem nahoru, aby se odmlžilo přední sklo. Pro naprosté odmlžení je třeba zavřít oba dva centrální větráky.


TOPENÍ - VĚTRÁNÍ

 NASTAVENÍ VĚTRÁNÍ
+ otevřeno  - zavřeno
Větráky jsou vybaveny mřížkami regulujícími proud vzduchu 
(nahoře/dole/vlevo/vpravo)

                                            ZAPALOVAČ CIGARET, POPELNÍK

POPELNÍK
Pro otevření přitáhnout k sobě. Pro vyprázdnění popelníku povytáhnout kolík ve středu.
POZOR : Při vyprazdňování popelníku se ujistěte, že neobsahuje rozžhavený popel, aby nevznikl požár.
ZAPALOVAČ CIGARET
Stlačit zapalovač. Tento je připravený k zapálení, jakmile se s klapnutím vrátí do normální pozice. Pro použití vytáhnout jej z jeho umístění. 
POZOR :

- Zapalovač držet knoflíkem, nedotýkat se kovového obalu (nebezpečí popálení)

- Nepoužívat nepůvodní zapalovač (nebezpečí požáru)

- Pokud zapalovač nevystoupí do 30 vteřin, je porouchaný : urychleně jej vyndat (nebezpečí požáru).

Montáž a demontáž snímatelné střechy  u vozu Scouty

1. Otevřít dveře a zadní kufr.

2. Sklopit sluneční clony.

3. Odjistit obě zadní zástrčky (na obrázku označené číslem 1), a to tak že otočíte páčky zezadu dopředu.

4. Odjistit obě přední zástrčky (na obrázku označené číslem 2), a to tak že sklopíte červené páčky.
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5. Nadzvednout střechu a stáhnout ji směrem dozadu.
6. Zasunout střechu do kufru, interiérovou stranou střechy směrem k sobě.

7. Dbejte na to, aby přední část střechy byla 

      přisunuta co nejblíže k přepážce, která odděluje  

       prostor za zadními sedadly.

8. Střecha má být uložena na dvou zarážkách (na obrázku označených číslem 3), které jsou u otevíracích zvedáků kufru.
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9. Takto uloženou střechu bude vnitřní čalounění udržovat v této pozici.

10. Vytažení střechy. Předchozí kroky proveďte v opačném sledu

11. Pro správné uzavření střechy, zatlačte vertikálně na střechu zvenčí nad zástrčkou, přitom druhou rukou přidržujte vnitřní kryt zástrčky (viz. obrázek). Při správném uzavření musíte slyšet zacvaknutí. Stejně postupujte i u druhé zástrčky


Scouty, stejně jako všechny kabriolety se snímatelnou střechou či kapotou, nemohou být zcela nepropustné.


12. Je třeba se přesvědčit, zda 4 těsnící spoje (na obrázku označené číslem 4) správně zapadly do spoje s karoserií, a to vpředu i vzadu.
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                  SPECIFIKACE 

POZOR:

Maximální přípustné zatížení střešních podélníků je: 35 kilogramů.
Nepřipevňujte náklad přímo na podélníky, je třeba nejdříve instalovat střešní příčníky.

Nejen z důvodu vaší bezpečnosti, ale také pro zachování bezpečnosti všech účastníků silničního provozu dbejte na správné rozložení a urovnání přepravovaného nákladu.


DOPORUČENÍ K ZABĚHNUTÍ MOTORU
Během prvních 1000 kilometrů se doporučuje řídit vozidlo dle následujících instrukcí, které mu zajistí dlouhou životnost, ekonomickou spotřebu a velmi dobré výkony.
•
Nejezděte příliš rychle.

•
Vyhněte se prudkým rozjezdům, zrychlování a příliš častému brždění.  Pamatujte, že je třeba dodržovat danné rychlostní limity.



POHONNÁ HMOTA
DRUH PALIVA
Vozidlo s dieslovým motorem na naftu s octanovým číslem (DIN 51601).

TANKOVÁNÍ

1.   Před tankováním zastavit motor.
2.
Odšroubovat a odložit kryt nádrže.
3.
Vsunout pistoli a naplnit nádrž.
4.
Po prvním automatiském zastavení pistole nepokračovat v tankování déle než 5 vteřin.

5.
Vytáhnout pistoli.
6.
Zašroubovat kryt nádrže.

POZOR: Palivo je hořlavá a  výbušná látka. Odchylte jakýkoli plamen a nekuřte. 



STARTOVÁNÍ
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PROTI KRÁDEŽI
Pro odblokování řízení, lehce točte volantem a zárověň
 nenásilně otočte klíčem. 
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 PŘÍSLUŠENSTVÍ
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 KONTAKT
Kontakt zapnut. Pokud je motor vypnutý, 
nenechávat v této pozici. Hrozí vybití baterie.
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 STARTÉR
Klíč v této pozici znamená startování.
ROZJEZD A ZASTAVENÍ VOZIDLA
•
Nejdříve ověřte, že ruční brzda je zatažena a že řadící páka je na neutrálu.
•
Uveďte klíč do pozice "kontakt"  a počkejte, až se rozsvítí kontrolka předžhavení. 
•
Nastartujte motor uvedením klíče do pozice  "startér". Pusťte klíč. Během tohoto procesu nepřidávejte plyn nebo jen lehce za velmi chladného počasí.
•
Pro vypnutí motoru, vraťte klíč do pozice "proti krádeži".


RADY K ŘÍZENÍ
Před vyjetím ověřit :

- správné nastavení zrcátek
- nastavení vašeho sedadla
- hladinu paliva
Připoutat se a upravit bezpečnostní pásy.

Řídit pouze jedním chodidlem, aby nedošlo 

k současnému stlačení dvou pedálů (brzdy a plynu zároveň), což by znamenalo zrychlovat a brzdit zároveň. Používejte tedy brzdy a všechny převodové prostředky včas před zrychlením. 
Při sestupech omezujte podle potřeby rychlost. 
Pokud hodláte vyjet na chodník, použijte k tomu snížená místa, jinak riskujete porušení podvozku vpředu a také předčasné opotřebení pneumatik. 



UDRŽBA KAROSÉRIE
POZOR
Chemické produkty mohou být nebezpečné. Některé jsou toxické, jiné se vznítí v blízkosti plamene, nebo pokud je používáme na nějaké ještě teplé části vozu. Vdechnutí výparů některých látek 
v nevětraném prostoru může způsobit nevolnost či otravu. Ke každé chemikálii čtěte před jejím použitím návod na plechovce. Pokud používáte látku v
místnosti, otevřete dveře i okna. 
Následující produkty se pro údržbu vozidla
nedoporučují :
 - Benzín
- Benzen
 - Nafta
- Chlorid uhličitý 
 - Aceton
-Ředidlo na barvy
 - Terpentýnový extrakt
- Ředidlo na laky
 - Odlakovač nehtů
- Apod….

Tyto látky jsou nebezpečné a hrozí poškození vozidla.

ČIŠTĚNÍ INTERIĚRU
-
Pomocí vysavače zbavit vnitřek prachu.

-
Vodou a mýdlem umýt plastické prvky.

- Na sedadla a autokoberce použít výrobky 
prodávané k tomuto účelu v obchodě. 



ČIŠTĚNÍ KAROSÉRIE
Urychleně umyjte vozidlo, pokud bylo vystaveno nečistotám, jež by mohly způsobit korozi, zejména:

- Mořská voda, chemické výrobky používané na rozmrazení silnic v zimě.

- Saze a prach, kovový poprašek v dýmech z továren, chemické výrobky (kyselé, zásadité látky, dehet, apod…).

- Ptačí výkaly, zbytky hmyzu, pryskyřice stromů, apod…

MYTÍ
- Používat výhradě vodu a tekuté mýdlo.

- Vyhnout se mytí za silného slunce, nebo když mrzne.

- Nedávat vozidlo do automatických myček s kartáči.

- Nepoužívat vysokotlaké čističe.
ČIŠTĚNÍ SKEL
Skla umýt vodou a mýdlem nebo speciálním čističem na skla a přitom dbát na to, aby tento nepřišel do kontaktu s karosérií. 



REZERVNÍ KOLO
Toto vozidlo je vybaveno jedním rezervním kolem v koši vespod zadního kufru. Uvnitř se
nachází skříňka obsahující hever. Klíč
k odmontování kol je uložen pod pravým 
sedadlem.

VÝMĚNA KOLA V PŘÍPADĚ PÍCHNUTÍ
- Umístit vozidlo na rovný a pevný povrch.

- Zatáhnout ruční brzdu (je-li třeba, zaklínovat vozidlo).

- Vzít klíč pod pravým sedadlem a odšroubovat koš s rezervou (šroub je u  otvírání zadního kufru).

- Vytáhnout rezervu i hever ze skříňky.

- Klíčem uvolnit 4 matice píchnutého kola.

- Umístit hever pod auto tak, aby byl pod vnějším podélníkem a ne pod podlahou. 


- Zvednout vozidlo otáčením klikou tak, aby bylo kolo několik centimetrů nad zemí. 
- Posbírat matice kola.

- Sejmout kolo.

- V opačném směru nasadit kolo, a když klesne,  utáhnout matice.

- Umístit poškozené kolo do koše a dobře ho zajistit. 

- Urychleně nechat poškozené kolo opravit a ověřit tlak pneumatiky. 
STAV KOL
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TLAK A NAFOUKNUTÍ PNEUMATIK  (BAR)

	PNEUMATIKY
	PŘEDNÍ
	ZADNÍ
	NÁHRADNÍ

	145 / 70 R 13

155 / 65 R 14


	1.6
	1.6
	1.7




POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
	20 A
	20 A
	15 A
	
	
	

	C18
	C18
	C18
	C18
	C18
	C18

	1
	2
	3
	4
	5
	6


1.
Pojistka 20 Amp : chrání vypnutí motoru, zadní vyhřívání.

2.
Pojistka 20 Amp : chrání stropní svítidlo, klaxon, poziční světla, potkávací světla, dálková světla, směrová světla, mlhová světla
3.
Pojistka 15 Amp : chrání centrální zamykání, autorádio, zapalovač cigaret, modul WR, palubní desku.

4.
Nepoužívané
5.
Nepoužívané
6.
Nepoužívané



	10 A
	15 A
	20 A
	25 A
	20 A
	

	C19
	C19
	C19
	C19
	C19
	C19

	1
	2
	3
	4
	5
	6


1.
Pojistka 10 Amp : chrání palubní desku, relé vyhřívání.

2.
Pojistka 15 Amp : chrání alternátor, relé předžhavení, brzdová světla.

3.
Pojistka 20 Amp : chrání přední i zadní stěrače, zpětná světla, tepelné větráky.

4.
Pojistka 25 Amp : chrání pravý a levý elektrický odstřikovač, centrální zamykání.

5.
Pojistka 20 Amp : chrání předžhavení.

6.
Nepoužívané
POZOR : Při výměně pojistky vždy dodržujte hodnotu ampérů (nebezpečí požáru).

 Pokud chcete dobít vaši baterii, je nutné odmontovat ji z vozidla a nechat ji dobít ve větraném prostoru.

VÝMĚNA ŽÁROVKY SVĚTLOMETU

1. Žárovka obrysového světla
· pootočte objímkou žárovky o čtvrt otáčky doleva a vyndejte ji

· vytáhněte žárovku, aby bylo možno ji vyměnit

· objímku vložte zpět, dejte pozor, aby kontakty (velký a malý) byly správně zapojeny do světlometu

· za použití mírného tlaku otočte objímkou o čtvrt otáčky doprava, aby správně zapadla.

2. Žárovka potkávacího a hlavního světla

· sejměte kryt světlometu, a to tak že zatlačíte na vrchní klips a kryt vytáhnete

               sejměte těsnící kryt ze zadní strany   

         -    světlometu, a to tak že ho vytáhnete            

               nahoru



·  stlačte přídržnou svorku žárovky tak, aby 

    sklouzla ze žárovky napravo

·  vyjměte žárovku

·   vložte novou žárovku, dejte pozor, aby 

    výstupky na patici žárovky správně zapadly do  

    drážek (nikdy se nedotýkejte prsty skleněného  

     povrchu žárovky)

· nasaďte přídržnou svorku a zavřete doleva

· nasaďte těsnící kryt zpět na spodní část žárovky

· vložte zpět do světlometu

· pozor: předchozí dva kroky proveďte velmi pečlivě, jinak může do světlometu proniknout voda a poškodit jej
    - nasaďte ochranný kryt světlometu, dejte pozor, 
       aby zářez umožňující průchod elektrického 
    svazku kabelů byl ve správné vertikální poloze,  

    jinak  klips nemůže správně zacvaknout a vy   

    riskujete ztrátu krytu.

3. Žárovka směrového světla
· pootočte objímkou žárovky o čtvrt otáčky doleva

   a vyjměte ji

· otočte žárovkou doleva a vyjměte ji

· vložte do objímky novou žárovku, přitom dejte pozor, aby výstupky na patici žárovky zapadly do vybrání v objímce. Zmáčkněte a otočte doprava

· vložte zpět do světlometu, dejte pozor, aby 
   kontakty (velký, střední, malý) byly zapojeny  

   správně do světlometu
   -  pootočte objímkou žárovky o čtvrt otáčky doprava.
VÝMĚNA ŽÁROVKY U MLHOVÉHO SVĚTLA


· vyjměte žárovku i s objímkou, a to tak, že jí otočíte doleva. Žárovka s objímkou tvoří jeden celek.


  -    vložte novou žárovku do objímky, dejte    

      pozor, aby fixační výstupky světlometu 
      správně zapadly. Otočte žárovkou doprava.

VÝMĚNA ŽÁROVKY ZADNÍHO SVĚTLA

      - Otevřít zadní dveře 
      - Odstranit vybavení schránky
      - Odpojit konektor
- Vytáhnout a vyměnit žárovku





    1.Žárovka koncového a brzdového 






 světla
                  2.Žárovka směrového světla
                  3.Žárovka zpětného světla
                  4.Žárovka zadního mlhového světla
VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ
Pro výměnu žárovky sundat vnitřní osvětlení ze stropu.


MOTOROVÝ OLEJ
HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE
 

Všechny motory 
konzumují určitou
 kvantitu oleje.
 Je tedy důležité ověřovat pravidelně nebo před 
dlouhou cestou hladinu oleje.

Provádět toto ověření za vypnutého teplého motoru. Zaparkovat vozidlo na rovném povrchu a vypněte motor. Chvíli počkat, aby  se olej dostal zpět do olejové 
nádržky a mohla se tak změřit jeho přesná
kvantita. 
Vytáhnout měřidlo a čistým hadříkem ho osušit. Znovu ho vložit a zatlačit na maximum.

Poté ho vysunout a přečíst
 kvantitu oleje naznačenou
 mezi dvěmi ryskami. Pokud je hladina oleje nižší než
 maximum, sejmout víko 

k naplnění a doplnit vhodným olejem (stránka 15). Dobře uzavřít víko k naplnění. 

VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE KAŽDÝCH 5000 KILOMETRŮ
- Motor musí být teplý

- Sejmout víko k naplnění "1".

- Odšroubovat vypouštěcí špunt  "2" a nechat odkapat olej.

- Vyšroubovat olejový filtr a našroubovat nový.

- Vrátit a utáhnout vypouštěcí šroub.

- Doplnit motorový olej podle kvantity (stránka 15)

- Ověřit správnost hladiny měřidlem oleje.

- Uzavřít víko k naplnění.

PŘEVODOVÝ OLEJ

"5" víko k naplnění


PŘEVODOVÝ OLEJ (pokračování)


3.Šroub hladiny
Vypouštěcí víko
Vypouštění převodového oleje každých 10000 km

Provádí se po použití vozidla.

Dodržovat kvantitu oleje (stránka 15).

KAPALINY DO OSTŘIKOVAČŮ

Doplnit kapalinou do 
ostřikovačů bez
 alkoholu. 


CHLADÍCÍ KAPALINA
HLADINA CHLADÍCÍ KAPALINY
- Provádí se při studeném motoru, aby se zabránilo popálení.

- Chladící kapalina musí pokrýt vrchní mřížku radiátoru.
- Pro kontrolu sejmout víko radiátoru "6".

- Dobře zavřít víko radiátoru.
POZN. : doporučuje se
vyměnit chladící kapalinu
každé dva roky. 
BRZDOVÁ KAPALINA
HLADINA BRZDOVÉ KAPALINY
 

- Hladina se musí dostat mezi dvě rysky.

- Doplit, pokud je třeba (viz stránka 1515).

POZN. :
doporučuje se vyměnit brzdovou kapalinu každý rok.















POZNÁMKY

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Pokud se vaše vozidlo stane nepojízdným mimo sektor vašeho koncesionáře, prosím, volejte 04 79 61 42 45
a uveďte kraj, ve kterém se vozidlo nachází.

My vám sdělíme nejbližšího jednatele.
OAA 101
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Razítko dodavatele
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TECHNICKÉ ÚDAJE (pokračování)





KONTROLY PROVEDENÉ PŘED DODÁNÍM VOZIDLA
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Vítejte na palubě Vašeho nového vozidla 
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* suivant version
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Základní údaje o vozidle
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ZAMYKÁNÍ A  ODEMYKÁNÍ*
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
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COMMANDES D’OUVERTURE DES VITRES DE PORTIÈRES





LÈVE-VITRE MANUEL


























LÈVE-VITRE ELECTIQUE


























Les deux interrupteurs de commande des lève-vitres électriques se situent en bas de la façade centrale du tableau de bord.


Interrupteur pour le lève-vitre gauche


Interrupteur pour le lève-vitre droit
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